Druk nr gf:’f

UCHWALA NR 827 12006
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 3. 06/7“.

w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,CHABROWA”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0

samorzadzie gminnym ( tj. Dz. U.z 2001 r. Nr142, poz.1591 z pdzniejszymi zmia-
nami) - Rada Miejska w Radomiu :

- stwierdzajac zgodno$¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z
ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzenne

go gminy Radom”, zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99
zdnia 29.12.1999 r.-

uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy obszar
potozony pomiedzy ulicg Chabrowg i granicami miasta Radomia.

ROZDZIAL |

USTALENIA OGOLNE

§1

Plan obejmuje obszar potozony w pétnocno-zachodnie; czesci miasta Radomia a
ograniczony:

1. od strony pétnocnej — droga prowadzacg do wsi Janiszew wzdtuz granicy miasta
Radomia,

2 od strony potudniowej — linig granicy podziatu dziatek, objetych planem, biegnaca
dnem doliny okresowego cieku wodnego,

3. od strony zachodniej — granica dziatki Nr 1, bedacej jednoczesnie granicg miasta
Radomia,

4. od strony wschodniej — ulicg Zielong wzdtuz granicy miasta Radomia, biegnacej
linig rozgraniczenia tej ulicy.

§2
Integralng czescig planu sg nastepujace zatgczniki do uchwaty:

1) Zatacznik nr 1 - rysunek planu wykonany w skali 1:1000,



2) Zatgcznik nr 2 - okreslenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - ta-
bela z zatgcznikami

3) Zatacznik nr 3 — okreslenie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
infrastruktury technicznej z zakresu zadan wtasnych gminy.

§3

Obowigzujacymi ustaleniami planu sg naé"tépujape oznaczenia graficzne na rysunku
planu: :

1) granice terenu objetego planem,

2) granice miasta Radomia,

3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu,
4) linie zabudowy nieprzekraczalne,

5) linie zabudowy obowigzujace,

6) trasy sieci infrastruktury technicznej,

§4
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest :

1) Umozliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze
planu.

2) Ochrona interesu publicznego na obszarze projektowanego zespotu zabudo-
wy w zakresie:
a) ochrony elementéw systemu ekologicznego,
b) stworzenia prawidtowego systemu komunikacji,
c) zabezpieczenie terendw pod lokalizacje urzadzen infrastruktury technicz-

nej.
3) Uzyskanie tadu przestrzennego.

4) Minimalizacja konfliktéow pomiedzy Srodowiskiem naturainym a uzytkownikami
przestrzeni.

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstaw do prowadzenia dziatalnosci realizacyj-
nej zgodnie z funkcjg okreslong w planie na zasadzie zréwnowazonego rozwoju.

§5 B

1. Przedmiotem ustalen planu jest przeznaczenie terenu i podziat na strefy funkcjo-
nalne, a w tym:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonali-

nym, oznaczone na rysunku symbolem MN. =
2) Tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ,

KDL, KDD, KWX.



3) Tereny fak wzdtuz cieku wodnego, oznaczone na rysunku planu symbolem
RZ.

4) Teren projektowanej stacji trafo, oznaczony na rysunku planu symbolem E.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe |
dopuszczalne.

Tereny, o ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ wykorzystane tylko zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub cze$ciowo z przeznaczeniem podstawowym i do-
puszczalnym na zasadach okreslonych w dalszych przepisach.

Tereny o jednakowym przeznaczeniu, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ taczo-
ne w jedng nieruchomos¢ w przypadku zagospodarowania przez jednego inwe-
stora pod warunkiem utrzymania funkcji, zasad zagospodarowania, ukfadu ulic lo-

kalnych i dojazdowych oraz wskaznikow wykorzystania terenu okreslonych w
ustaleniach szczegotowych.

Dziatki gruntowe, ktére nie posiadajg odpowiednich wymiarow muszg by¢ scalane
7z nieruchomosciami sasiednimi celem uzyskania parametrow dziatki budowlanej,
przyjetych w niniejszym planie.

§6

llekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1.

2,

Planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru, o ktérym mowa w § 1.

Rysunku planu — nalezy przez to rozumiec rysunek planu w skali 1:1000, stano-
wigcy zatgcznik do niniejszej uchwaty.

. Studium - nalezy przez to rozumie¢ ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zago-

spodarowania przestrzennego Miasta Radomia” (Uchwata Nr 221/99 RM z dnia
29 grudnia 1999 r.).

Uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Miejskiej w Rado-
miu.

Obszarze — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem w grani-
cach przedstawionych na rysunku planu.

. Terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar stanowigcy czes¢ strefy funkcjonalnej,

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi.

. Strefie funkcjonalnej — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie tereny w granicach

opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym .

. Przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiec przeznaczenie, ktére
. przewaza w danej strefie funkcjonainej.

Przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumiec przeznaczenia, ktére
uzupetniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe, a ktére sg okreslone w
ustaleniach szczegotowych.

10.Powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumiec powierzchnie

dziatki nie utwardzong z wytworzong warstwg glebowa, pokryta roslinnoscig lub
uzytkowang rolniczo.

11.Dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumiec nieruchomo$¢ gruntowg lub

dziatke gruntu, ktorej wielkos¢ i dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w



urzadzenia infrastruktury technicznej spetniajg wymogi realizacji obiektow bu-
dowlanych, wynikajacych z przepisow odrebnych i aktow prawa miejscowego.

12.Przepisach szczegdélnych i odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy
ustaw i aktéw wykonawczych.

13.Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie zabudowy z
zakazem przekraczania jej przez obiekty kubaturowe.

14.Obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linie oznaczong na
rysunku planu, okreslajaca obowigzujace usytuowanie Sciany budynku z wyta-
czeniem elementow wysunietych / np. zadaszenie nad wejsciem / .

15. Intensywno$é zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek wielkosci po-
wierzchni zabudowy do powierzchni dziatki lub terenu.

16. Ustugi nieuciazliwe- wszelka dziatalnosc¢ gospodarcza o charakterze ustugowo-
rzemiesiniczym nie naruszajaca obowigzujgcych wymogow okreslonych w przepi-
sach szczegdlnych dotyczacych ochrony srodowiska. '

§7

Na obszarze objetym planem obowigzujg nastepujace wymogi w zakresie ochrony
$rodowiska:

1. Na terenach strefy MN obowigzuje zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z przepisami szczegélnymi i od-
rebnymi

2. Na terenach strefy MN dopuszcza sig dziatalnos¢ gospodarczg o charakterze
ustugowo-rzemiesIniczym, o takich rozwigzaniach technicznych i technologicz -
nych, ktére gwarantujg eliminowanie ponadnormatywnego oddziatywania (emisja
zanieczyszczen, powietrza, hatasu) na srodowisko poza terenem, do ktérego
podmiot prowadzacy dziatalnos¢ ma tytut prawny.

3. Lokalizacja inwestycji wigzacej sie z wprowadzeniem substancji zanieczyszczaja-
cych powietrze jest mozliwa wytacznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczainej
emisji na podstawie przepiséw szczegdinych, przy czym poziom emisji ze wszyst-
kich zrédet na granicy dziatki, na ktérej sg zlokalizowane, winien nie wyrézniac sie
w tle.

4. Ustala sig zakaz odprowadzania $ciekow bytowych i technologicznych do ziemi.
Scieki technologiczne przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej muszg
by¢ wstepnie podczyszczone.

5. Ochrona akustyczna winna by¢ realizowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi szczegoinymi i odrebnymi.

6. Obowiazuje wprowadzenie zieleni urzadzonej towarzyszacej obiektom i prze-
strzeniom publicznym — przy projektowaniu obiektow nalezy uwzglednic:

1) wykonanie inwentaryzacji istniejacych drzew wraz z ich oceng,
2) sporzadzenie projektu zieleni towarzyszacej przestrzeniom publicznym,

7. Nasadzenia zieleni -- w postaci szpaleréw drzew, krzewow i zieleni niskiej wzdtuz




g
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ulic.

Obowigzuje zakaz stosowania ogrodzen petnych.

Przy realizacji inwestycji oraz modernizacji istniejacego zainwestowania obowia-
zuje zapewnienie miejsca na gromadzenie odpadéw w indywidualnych kontene-
rach i wywodz odpaddéw na zewnatrz, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi .

§ 8

Obszar objety opracowaniem planu stanowi teren nierozpoznany archeologicznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ rozpoznanie
archeologiczne wedtug wskazan i wytycznych stuzb konserwatorskich.

1)

§9

. Ustala sie zasady umieszczania reklam i znakéw informacyjno-plastycznych:

Zakaz umieszczania reklam i znakow informacyjno-plastycznych;

a) w sposob utrudniajgcy ruch pieszy i kotowy,

b) w sposoéb utrudniajgcy odczytywanie znakdw drogowych, nazw ulic i nume-
row budynkoéw,

c) na balkonach,

d) pomnikach przyrody i drzewach,

e) budowlach i urzadzeniach infrastruktury technicznej.

Reklamy i znaki, w tym tzw. semafory, nalezy umieszczaé w czesci parterowej
budynkdéw — w taki sposodb, aby nie zastania¢ i nie narusza¢ detalu architekto-
nicznego.

Pionowe semafory mogg byé umieszczane powyzej parteru budynku w taki
sposob, aby nie zastania¢ dostepu Swiatta do okien.

Maksymalna wysoko$é poziomych szyldow i tablic reklamowych na budyn-
kach — 0,70 m, a pionowych — maksimum 1 kondygnacja przy szeroko$ci max.
0,70 m.

Tymczasowe ogrodzenia placow budowy moga by¢ wykorzystane dla celow
reklamowych na czas nie dtuzszy niz okres trwania budowy.

Zakaz lokalizowania reklam wolnostojacych w pasie drogowym ulic oraz na cia-
gach pieszo-jezdnych.

Ustala sie obowigzek umieszczania informacji dotyczacych nazw ulic, numerow
budynkéw i innych z zakresu gospodarki komunalnej i lokalnej organizacji ruchu z
ujednoliconej formie, okreslonej przez wtasciwg gminng jednostke organizacyjna.



§ 10

Plan ustala tereny drég przeznaczone pod realizacje nowych lub modernizacje ist-
niejgcych ulic, oznaczone na rysunku planu symbolami:

KDZ — ulice (drogi) zbiorcze,

KDL — ulice (drogi) lokalne,

KDD - ulice dojazdowe,

KWX - ciagi piesze i pieszo-jezdne .

§ 11

Ustala sig nastepujace zasady uzbrojenia w infrastrukture techniczna obszaru obje-
\&Q0 pranem: '

1.

6.

Budowa i przebudowa funkcjonujacych urzadzen infrastruktury technicznej wyni -
kajgce z realizacji niniejszego planu nie mogg utrudnia¢ funkcjonowania i czyn -

nosci eksploatacyjnych urzadzen naziemnych i podziemnych funkcjonujacej in -

frastruktury technicznej .

. Rozbudowa i przebudowa urzadzen infrastruktury techniczne;j, wynikajgce z reali-

zacji niniejszego planu, powinny by¢ prowadzone za zgody i wedtug warunkéw
technicznych jednostek zasilajacych i eksploatujgcych omawiane urzadzenia w
porozumieniu z zarzadca tras komunikacyjnych (terenéw) w rozgraniczeniu kto -
rych urzadzenia te majg by¢ lokalizowane.

Nie dopuszcza sie fundamentowania wszelkich obiektoéw i budowli na funkcjonu-

Jacych urzadzeniach podziemnych.

Wszelkie,nowoprojektowane przewody uzbrojenia technicznego, zwtaszcza o
charakterze ogdinolokalnym lub tranzytowym lokalizowaé na terenie ogdlnodo -
stepnym, gtéwnie w granicach ciggow komunikacyjnych.

Dopuszcza sie, w przypadkach szczegolnych, lokalizacje przewodow i urzgdzen
w/w uzbrojenia poza liniami rozgraniczajgcymi (za zgoda wiascicieli terendw)
pod warunkiem zapewnienia dostepnosci celem prowadzenia czynno$ci eksplo -
atacyjnych.

Ostateczny przebieg tras projektowanych przewodéw nalezy ustali¢ na etapie ich
realizacji.

Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektéw nalezy zachowaé aktualnie obowig -
zujgce bezpieczne odlegtosci od sieci elektroenergetycznych i gazociggow.

Zaopatrzenie w wode do celéw bytowo- gospodarczych - wytacznie z komunalne-
go systemu zaopatrzenia w wode, poprzez rozbudowe i przebudowe

sieci wodociggowe] wg warunkéw technicznych okreslonych przez dystrybutora
wody i eksploatatora sieci wodociggowe;.

Realizacja planu wigze sie z wykonaniem 2560m przewodoéw wodociggowych @

110, w projektowanych ciggach komunikacyjnych: 2.1 KDL-265m, 2.2 KDL-225m,
9.3 KDL-70m, 1 KWX-175m, 1 RZ-190, 1.1 KDZ-90m.



10.

Odprowadzenie $ciekdéw bytowo gospodarczych - do ogdinomiejskiego, komu —
nalnego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez wykonanie w projektowanych
ciagach komunikacyjnych kanalizacji grawitacyjnej (z wykorzystaniem spadkow
terenu) i przepompowni $ciekow , kierujacej $cieki poza obszar objety planem,
wzdtuz ul. Zielonej w kierunku potudniowym, do kanalizacji funkcjonujacej w ul.
Sarniej.

Do czasu wybudowania zorganizowanego systemu odprowadzania $ciekow z
obszaru objetego planem dopuszcza sie odprowadzanie $ciekow do szczel -
nych, bezodptywowych zbiornikéw wybieralnych. :
Nie dopuszcza sie zrzutu $ciekdw sanitarnych do systemu odprowadzania waod
opadowych i do ziemi.

W ramach realizacji planu przewiduje sie wykonanie kanatéw sanitarnych
@0,20m w ciggach komunikacyjnych: 1.1 KZ-680m, 1.2 KDL-610m, 2.1 KDL-
210m: 2.2KDL- 230m, 1.1 KDD-1270m, 1 KWX-160m, 1 RZ-180 m rurociggu
ttocznego @ 80; (alternatywnie w miejsce przepompowni i rurociggu ttocznego-
grawitacyjny kanat @0,20m-ok.750m do ul. Folwarcznej).

Nie wyklucza sie stosowania w instalacjach domowych urzadzen typu ,sololift”.

Odprowadzenie wod opadowych ( gtownie z ciagdw komunikacyjnych i podjaz -
dow) - do projektowanej w ciggach komunikacyjnych zabudowy,

kanalizacji deszczowej ze zrzutem zbieranych wod - do funkcjonujacego syste -
mu melioracji powierzchniowej tj. istniejacych rowow wzdtuz obszaru 1RZ ('po
dostosowaniu przekrojow poprzecznych funkcjonujgcych rowow do nowych
przeptywow wynikajacych z realizacji niniejszego planu) i wzdtuz ciagu komuni-
kacyjnego KDZ oraz zapewnieniem odpfywu zgodnie ze spadkiem terenu w
kie runku wschodnim.

Zrzut wod opadowych z zadaszen, w miarg mozliwosci gruntowych,nalezy kie-
rowaé do ziemi z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw, jakie powinny by¢
spetnione przy wprowadzaniu $ciekéw do wod , do ziemi i do wdd powierzch -
niowych oraz po uzyskaniu zgody lokalnych stuzb ochrony $rodowiska i stuzb
gospodarki wodnej.

Nie dopuszcza si¢ :

1) zrzutu wéd opadowych do systemu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych i na
wszelkiego rodzaju powierzchnie komunikacyjne,

2) zanieczyszczania wod opadowych zwigzkami mineralnymi, organicznymi
i ropopochodnymi.

W ramach niniejszego planu przewiduje sig¢ wykonanie przewodow kanalizacyj -
nych @ 0,30m w ciggach komunikacyjnych: 1.1KZ-680m, 1.2 KDL-610, 2.1
KDL- 210m, 2.2 KDL-230m, 1.1 KDD-1270m, 1 KWX-160m oraz 1 RZ - 880m
rowu otwartego (w kier. wschodnim od 1.1KDZ do wys.2.3 KDL).

Zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy wg zapotrzebowania istniejacej i pla -
nowanej zabudowy - z funkcjonujacego systemu gazowniczego poprzez jego
modernizacje i rozbudowe wg warunkow technicznych okreslanych przez dys-
trybutora gazu i eksploatatora funkcjonujacej sieci.

Zaopatrzenie w energie cieplng wg zapotrzebowania istniejgcej i planowanej
zabudowy z indywidualnych i zbiorowych zrédet ciepta (takze z systemow cie-
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ptowniczych) z zachowaniem wszelkich wymogoéw ochrony $rodowiska.

11. Lokalizacje przewodéw uzbrojenia podziemnego w ciggach komunikacyjnych
1.1 KDZ i 1.2 KDL oraz warunki wykonania przytaczy wodociggowych dla po -
sesji na etapie realizacji nalezy ustala¢ ze stuzbami technicznymi gminy
Zakrzew.

12. Sktadowanie wszelkiego rodzaju odpadéw na obszarach zainwestowanych - do
szczelnych , systematycznie oproznianych lub wymienianych pojemnikow w
peini zabezpieczajacych odpadki przed sptukiwaniem wodami opadowymi.

§12
Ustala sie nastepujace zasady uzbrojenia obszaru w energie elektryczna;

1. Dostarczanie energii elektrycznej do obszaru - liniami sredniego napigcia 15 kV
poprzez wigczenie w linie istniejgce.

2. W celu zasilenia obszaru nalezy wybudowa¢ dwie stacje transformatorowe wne-
trzowe o mocach znamionowych 630 kVA o napieciu roboczym 15 kV. Stacje
transformatorowe lokalizowaé w bezposredniej bliskosci drog lokalnych.

3. Zasilanie poszczegolnych posesji po stronie niskiego napiecia nalezy wykonac w
uktadzie dwustronnie zasilanych ciggéw kablowych:

a) kable w izolacji polwinitowej 1 kV,
b) kable nalezy prowadzi¢ w pasach drogowych,
c) zigcze nalezy lokalizowaé w granicach posesii.

Os$wietlenie drog nalezy wykona¢ jedno- lub dwustronnie w zaleznosci od klasy i sze-
rokoséci drogi — wedtug przepiséw odrebnych.

§13
Plan ustala nastepujgce zasady i warunki w zakresie podziatu nieruchomosci:

1) Wydzielenie dziatek budowlanych moze odbywac sie w ramach juz istnieja-
cych podziatéw wtasnosciowych lub po zniesieniu wspotwtasnoéci i wykonaniu
projektu podziatu.

2) Proponowany na rysunku planu podziat terenu na dziatki budowlane nie jest
obowiagzujacy, stanowi jedynie propozycje tgczenia nieruchomosci sgsiaduja-
cych tak, aby uzyskac dziatki o korzystnych parametrach dla zabudowy jedno-
rodzinne;.

§14
Ustala sie nastepujgce zagospodarowanie tymczasowe:

1. Tereny przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng do czasu zainwestowania
moga by¢ uzytkowane jako tereny rolne i rekreacyjne.



2. Nie dopuszcza sie lokalizowania obiektéow tymczasowych o funkcji przemystowej,

skfadowisk, placow targowych, parkingdw i wszelkich obiektow ucigzliwych dla
srodowiska naturalnego.

§ 15

Obszarem wymagajacym rekultywagji jest teren, na ktérym zlokalizowano skfad we-
gla przy ulicy Zielonej.

ROZDZIAL i

USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 16
1. Ustala sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywno-
sci, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3NN, 4MN .

2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu w strefie, o ktdrej mowa w ust. 1, ustala
si¢ mieszkalnictwo jednorodzinne o charakterze rezydencjonalnym.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sie:

1) nieucigzliwe ustugi zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej
mieszkancow,

2) zabudowe gospodarcza do celdéw bytowych (w tym garaze wolnostojgce),

3) liniowe punktowe i kubaturowe obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
dla potrzeb lokalnych.

4. Obiekty i urzadzenia o funkcji dopuszczalnej, o ktérej mowa w ust. 3, moga byé
realizowane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1) stanowig uzupetnienie funkcji podstawowej lub sg niezbedne do funkcjonowa-
nia obiektdéw o funkcjach podstawowych,

2) nie sg ucigzliwe dla $rodowiska, _

3) nie zajmujg wiecej niz 20% terenu zabudowanego w obrebie dziatki.

5. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielko$¢ dziatek dezielonych..w wyniku scalenia sgsiadujacych z
sobg nieruchomosci — 1500 m*“ — min. szer. frontu — 20 m,

2) dopuszcza sie podziat na dziatki mniejsze w obrebie jednej nieruchomosci
gruntowej, jezeli jej szerokos¢ wynosi min.18 o wielkosci min. 950 m?,

3) obowigzuje kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego, okre-
Slony w ust. 6 pkt 1d, pkt 2b, pkt 3b, pkt 4b,



wysoko$é budynkéw - do dwoch kondygnacii, w tym poddasze uzytkowe,
wysokos$é budynkéw gospodarczych i ustugowych — jedna kondygnacia,

kat nachylenia dachu - do 45° przy zachowaniu jednolitej kolorystyki i kata na-
chylenia w obrebie jednej dziatki,

podpiwniczenie - do 1,50 m ponad poziom terenu,

obowigzuje stosowanie ogrodzer azurowych o wysokosci do 1,8 m,
powierzchnia biologiczna czynna — 60%,

)nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia ulic:

a) lokalnych dojazdowych i ciggéw pieszych —5 m,
b) zbiorczych — 10 m,

11)nieruchomosci, ktére nie posiadaja odpowiednich parametrow odnosnie sze-

rokosci frontu, podlegajg scaleniu z sasiednimi dziatkami i wtérnemu podzia-
towi,

12)intensywnoé¢ zabudowy — 0,2.

. Ustalenia szczegoétowe dla terendw wydzielonych w strefie, o ktérej mowa w
ust. 1:

1)

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN -- o pow. ok. 1,2 ha

a) proponowany podziat na dziatki wymaga scalenia nieruchomosci o nr ew.
1-6,

b) dojazd do dziatek - od projektowanej drogi oznaczonej na rys. planu sym-
bolem 2.1 KDL , 2.2 KDL , 2.3 KDL,

c) wyznaczona linia zabudowy od strony potudniowej (20 m) jest jednocze-
$nie granicg terenéw OTD wyznaczonych w ,Studium uwarunkowan i kie-
runkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Radom” (Uchwata Nr
221/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.),

d) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego ulicy 2.1KDL,
2.2 KDL, 2.3 KDL - 90°, a ulicy 1.1KDL — 75°.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN - o powierzchni ok. 5.1 ha

a) dojazd do dziatek od ulic: lokalnej oznaczonej symbolem 1.2KDL, ,
2.1KDL, 2.3KDL, ulicy dojazdowej 1.1KDD, ulicy Zielonej,oznaczonej
symbolem 1.1KDZ, ulicy dojazdowej 1.1KDD oraz ciggu pieszo-jezdnego
1.1KWX

b) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego :

- ulicy1.2 KDL -75°

- ulicy 21 KDL i2.3 KDL-90°

- ulicy 1.1 KDZ- 80°

- ulicy1.1 KDD--90°i 65°

c) proponowany podziat na dziatki budowlane wymaga scalania sgsiaduja-
cych z sobg nieruchomoéci,

d) zlokalizowany tymczasowo sktad wegla na dziatkach nr 107 i 108 musi
ulec uprzedniej likwidacji od momentu przystgpienia do realizacji inwestycji
mieszkaniowych w sgsiedztwie w.w. dziatek . Po rekultywacji moze zostac



zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym w niniejszym planie przezna-
czeniem,

e) na d2|a+kach potozonych wzdtuz ulicy ZleloneJ dopuszcza sie lokalizowanie
nieucigzliwych ustug dla potrzeb lokalnych.

3) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN - o pow. ok. 3,3 ha

a) dojazd do dziatek — od ulicy 1.1KDD i 2.2KDL,
b) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — 90 ° i 65 E

4) Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN - 0 pow. ok. 2,0 ha

a) dojazd do dziatek — od projektowanej uli'cy 1.1KDD i 2.3KDL,
b) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego — 90 °i 65 °.

§17

. Ustala sig tereny strefy zieleni tgkowej wyznaczone w ,Studium” jako OTD, a
oznaczone na rysunku planu symbolem RZ (1RZ, 2RZ), o pow. — 1.06 ha.

. Jako przeznaczenie podstawowe w strefie ustala sie zielen niskg i tgkowa.

. Jako przeznaczenie uzupetniajgce i dopuszczalne ustala sie urzgdzenie komuni-

kacji pieszej (rowerowej) oraz infrastruktury technicznej (podziemna i napowietrz-
na).

. Obowigzuje zakaz wprowadzania obiektéw kubaturowych i sk#adowanla materia-
tow.

. W strefie RZ ustala sie nastepujgce zasady uzytkowania i zagospodarowania:

1) Zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych.

2) Zachowanie przyrodniczej ciagtosci obszardéw biologicznie aktywnych w pota-
czeniu z pozamiejskim systemem obszardw chronionych w celu zasilania i re-
generacji warunkow przyrodniczych miasta.

3) Zachowanie i poprawa stanu réwnowagi biologicznej.

4) Ochrona ostoi dzikiej fauny i flory.

§18

. Plan ustala tereny strefy elementéw komunikacji kotowej i pieszej, oznaczonych
- na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD, KWX.

. Dla projektowanych i istniejgcych ulic obowigzujg nastepujgce zasady zagospo-
darowania i parametry funkcjonalno-techniczne:

1) Ulica Zielona - istniejgca ulica zbiorcza klasy Z, oznaczona na rysunku p!anu
symbolem 1.1 KDZ - o pow. w liniach rozgraniczenia - 0,6 ha

a) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — 20,0 m



2)

4)

5)

b) ilo$¢ paséw ruchu -2
c) szeroko$é jezdni - 7,0 m docelowo z obustronnymi chodnikami
o szerokosci 1,5 m.

Droga lokalna do Janiszewa na granicy miasta Radomia i gminy Zakrzew,
oznaczona na rysunku planu symbolem 1.1.KDL; 1.2 KDL; - o pow. 0,6 ha

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia — 2.0m
b) ilo$¢ pasdéw ruchu —2
c) szerokos¢ jezdni— 5,0 m.

Projektowana droga lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolami 2.1
KDL, 2.2 KDL, 2.3 KDL - o tgcznej powierzchni — 0,4 ha , stanowigca gtéwng
0$ uktadu ulic dojazdowych do terenéw zabudowy jednorodzinnej wyznaczo-
nych w planie, a jednoczesnie jest wiaczona do projektowanej drogi klasy ,Z" z
Radomia do Przytyka (na rysunku planu pokazanej w tzw. ,kotnierzu”):

szerokos$¢ w liniach rozgraniczenia — 15,0 m

ilos¢ pasdw ruchu — 2

szerokos$¢ jezdni—7,0 m

chodniki dwustronne o szerokosci- 1,5 m

ulice nalezy poprowadzi¢ na granicy dziatek o numerach ewid. 5, 61 7,8.

0 0 0L

)

e N e

Projektowane drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem
1.1KDD - o0 pow. 0,8 ha

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia — 10,0 m,
b) szerokos¢ jezdni—6,0 m,
c) chodnik o szerokosci- 1,5 m,

Projektowany ciag pieszojezdny oznaczony na rysunku planu symbolem
1.1KWX o szerokoéci 6.0 m i pow. 0,06 ha .

3 . Dla istniejgcych i projektowanych ulic plan ustala nastepujgce linie zabudowy :

1) od linii rozgraniczenia ulicy Zielonej /1.1 KDZ/ - nieprzekraczalna linia za -
budowy — 7,0 m
2) od linii rozgraniczenia ulicy 1.1 KDL ,1.2 KDL - obowigzujaca linia zabu -
dowy -10:0 m
3) od linii rozgraniczenia ulicy 2.1 KDL , 2.2 KDL , 2.3 KDL :
- nieprzekraczalna linia zabudowy — 5,0 m
- obowigzujgca linia zabudowy od zachodniej linii rozgraniczenia. - 10,0 m
4) od linii rozgraniczenia ulicy 1.1 KDD :
- obowigzujgca linia zabudowy dla budynkéw mieszkalnych — 5,0 m
- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw gospodarczych — 10,0 m .

5) od granicy terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1RZ, 2RZ

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw gospodarczych — 15,0 m .



ROZDZIAL Il
Ustalenia korficowe

§19
Ustala sie wysokos¢ stawki procentowej, stuzacej naliczeniu optaty zwigzanej ze
wzrostem wartosci nieruchomosci na 30% - zgodnie z art. 15 ust. 12 i art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 20 |
Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Radomia. |

§ 21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujgcy obszar okreslony w

§ 1, wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogtoszenia niniejszej uchwaty w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego.

WNIOSKODAWCA
PREZYDENT MIASTA RADOMIA
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ZALACZNIKNR 3

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI W PLANIE
OBEJMUJACYM OBSZAR POLOZONY POMIEDZY ULICA CHABROWA
A GRANICAMI MIASTA RADOMIA Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTORE NALEZA DO ZADAN WLASNYCH GMINY ORAZ O
ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH
PUBLICZNYCH
Na zasadach okreslonych w §19 na okres kierunkowy, w ramach realizacji
niniejszego planu przewiduje si¢ wykonanie inwestycji dotyczacych uzbrojenia
komunalnego (nalezacego do zadan Gminy) w dziedzinach:
- zaopatrzenia w wode:
-budowa sieci wodociggowej @110 — ok. 2560m.
- odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych:
-budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej ©0,20m — 0k.3340m
-budowa przepompowni $ciekdw o wydajnosci ok. 32m’/d
-budowa rurociagoéw ttocznych $ciekéw (©@80) ok. 230m

Wyzej podane planowane elementy uzbrojenia finansowane beda:

— Ze $rodkéw wlasnych gminy

— Z dotacji

— Z kredytoéw i pozyczek komercyjnych

— Z kredytow i pozyczek preferencyjnych

Wyzej wymienione planowane inwestycje moga by¢ réwniez finansowane z innych nie
wymienionych powyzej Zrédel oraz ze Srodkéw prywatnych.

Zestawienie przewidywanych, podstawowych elementéw uzbrojenia
komunalnego w odniesieniu do projektowanych ciggéw
komunikacyjnych w granicach obszaru objetego planem

Nizej podane planowane elementy uzbrojenia finansowane bgdg  z budzetu
gminy.

1. Zaopatrzenie w wode

1.1. Sie€ wodociggowa

Symbol Dlugos$é Srednica
planu [m] o[ mm]

2.1 KDL 265

2.2 KDL 225

2.3 KDL 70

1.1 KDD 1545 110

1 KWX 175

1RZ 190

1.1 KDZ 90
¥ 2560 ¢1 10




2. Kanalizacja sanitarna

2.1. Przewody grawitacyjne

Symbol Dtugosé Srednica
planu [m] ¢ [m]
LI KDZ 680
1.2 KDL 610
2.1 KDL 210
2.2 KDL 230
7.1 KDD 1270 0,20
1 KWX 160
1RZ 180
L 3340 00,20

2.2. Przepompownia $ciekow — wydajnosé 32m3/d

2.3. Przewody ttoczne Sciekdw

Symbol Dlugos$é Srednica
planu [m] ¢ [mm]
ul. Zielona z 230 80
( poza granicami Planu)
3. Kanalizacja deszczowa
3.1. Przewody grawitacyjne i
Symbol Dtugos¢ Srednica
planu [m] o [m]
1.1 KDZ 680
1.2 KDL 610
2.1 KDL 210
2.2 KDL 230
1.1 KDD 1270 0,30
1 KWX 160
T 3160 $0,30

3.2. Renowacja rowu odwadniajgcego

Diugosé

[m]

Symbol
planu

1RZ z 880




